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Izolacja 
galwa-
nIczna:

Wyjścia:

cechy  
użytkoWe:

Wyjście
Typ wyjścia Właściwości Uwagi

Wyjście przekaźnikowe styki beznapięciowe zwierne, obciążalność 5 A 250 V a.c.

Wyjście binarne napięciowe obciążalność 5 V rezystancja ograniczająca prąd 66 W

Przykład zastosowania

RE22  regulator

PKWiU 33.20.70-90.00

Wejście:

Wejście
Typ wejścia Oznaczenie Zakres Błąd

Pt100 Pt100 -199 .. 850°C 0,2%
Pt1000 Pt1000 -199 .. 850°C 0,2%
Fe-CuNi J -100 .. 1200°C 0,3%
Cu-CuNi T -100 .. 400°C 0,3%
NiCr-NiAl K -100 .. 1372°C 0,3%
PtRh10-Pt S 0 .. 1767°C 0,5%
PtRh13-Pt R 0 .. 1767°C 0,5%
PtRh30-PtRh6 B 0 .. 1820°C 0,5%
NiCr-CuNi E -100 .. 999°C 0,3%
NiCrSi-NiSi N -100 .. 1300°C 0,3%
NiCr-CuNi (GOST) L -100 .. 800°C 0,3%
Linie prądowe I 0(4) .. 20 mA 0,2% +/- 1 cyfra
Linie napięciowe U 0(5) .. 10 V 0,2% +/- 1 cyfra

Grzałka

SSR LU

Piec hartowniczy

Temperatura wsadu
RE22

0/5 V

Regulacja temperatury w piecu hartowniczym.

• Wejście uniwersalne dla czujników termoelektry- 
 cznych i termorezystancyjnych lub sygnałów   

 standardowych z przetworników.

• Wyjście przekaźnikowe lub binarne 0/5 V do prze- 

 kaźnika typu SSR.

• Regulacja typu włącz/wyłącz lub PID z autoadaptacją.

• Funkcja „miękkiego startu”.

• Opcja pracy ręcznej.

RS

485Zasilanie



zoBacz 
także:
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RE22  regualtor

Przekaźnik SSR seria LU.

Cec�y zewn�trzne
Pole odczytowe LED 10 mm, 4 cyfry
Wymiary 48  48  93 mm
Masa 0,25 kg
Stopień ochrony od strony czołowej: IP65 od strony zacisków: IP20

Wy�a�ania �ez�iecze�stwa i ko��aty�i�ności
Kompatybilność 
elektromagnetyczna

odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-2
emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria instalacji III
Maksymalne napięcie pracy między 
fazą a ziemią dla obwodu zasilania, wyjścia: 300 V dla obwodów wejściowych: 50 V

Wysokość npm do 2000 m

Zna�ionowe war�nki ��ytkowania
Napięcie zasilania 230; 110; 24 V a.c. +/- 10% częstotliwość 50 .. 60 Hz
Temperatura pracy: 0...23...50°C magazynowania: -20...70°C
Wilgotność < 85% bez kondensacji 
Pozycja pracy dowolna
Zewnętrzne pole magnetyczne < 400 A/m

Sc�e�at �oł�cze�

Za�awianie

Przykład zamówienia:
kod: RE22 - 2 1 3 00 0 oznacza:

RE22 -  regulator RE
2 -  wejście uniwersalne liniowe
1 -  wyjście przekaźnikowe  
3 -  zasilanie 24 V 50/60 Hz
0 -  wykonanie standardowe 
0 - bez dodatkowych wymagań

Czujniki temperatury. 

RE22-19/1

Sterowniki mocy RP.

 RE22 kod wykonania:
RE22 - X X X XX X

Wejście:
uniwersalne dla czujników termoelek-
trycznych i termorezystancyjnych 1

uniwersalne liniowe:
- prądowe: 0/4..20 mA
- napięciowe: 0..5/10V

2

na zamówienie X
Wyjście:
przekaźnikowe 1
binarne 0/5 V do sterowania SSR 2
na zamówienie X
Zasilanie:
230 V 50/60 Hz 1
110 V 50/60 Hz 2
24 V 50/60 Hz 3
na zamówienie X
Rodzaj wykonania:
standardowe 00
specjalne* XX
Wymagania dodatkowe:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem Kontroli Jakości 1
wg uzgodnień z odbiorcą* X * - numerację wykonania ustali producent

termorezystor Pt100 
w uk³adzie 

2-przewodowym

termorezystor Pt100 
w uk³adzie 

3-przewodowym

termorezystor 
Pt1000

termoelement wejœcie pr¹dowe 
0/4..20 mA

wejœcie napiêciowe 
0..5/10 V

Rys.1. Pod³¹czenie sygna³ów wejœciowych. Rys.2. Pod³¹czenie zasilania i obwodu obci¹¿enia

zasilanie wyjœcie  - przekaŸnik

wyjœcie  - binarne napiêciowe do 
sterowania SSR

Więcej informacji 
o naszych wyrobach 

można znaleźć 
na naszej stronie 

internetowej:
www.lumel.com.pl


