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Modu∏owy i wielofunkcyjny –
idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki
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Indywidualne rozwiàzania –
szybkie i ekonomiczne rezultaty

Czy twoja maszyna lub system musi byç perfekcyjnie dopasowany do indywidualnych
wymogów? Czy powinna posiadaç maksymalnà funkcjonalnoÊç, efektywnoÊç oraz
ekonomicznoÊç? Co jest najlepszym zabezpieczeniem twojej inwestycji? Czy w czasach kiedy
konkurencja staje si´ na tyle dotkliwa, ˝e od ka˝dej maszyny wymaga si´ najwy˝szej
efektywnoÊci staç ci´ na s∏abe rozwiàzania twojej automatyki? Czy to nie modularne, ∏atwo
aplikowane do ka˝dego rozwiàzania systemy zapewnià ci sukces?

B∏yskotliwe cechy

� Dzi´ki stopniu ochrony IP65/67 zalecany monta˝ 
bez skrzynek os∏onowych

� Maksymalna elastycznoÊc dzi´ki modu∏owej strukturze 
� WielofunkcyjnoÊç dzi´ki wielu zintegrowanym funkcjom
� Ma∏e gabaryty, zwarta, szczelna obudowa
� Prosty, przyjazny monta˝
� Elastyczne opcje systemu
� Rozszerzona diagnostyka
� Wysoka funkcjonalnoÊç,

np. funkcja hot swapping, autonomiczne okablowanie 
� Zintegrowane funkcje bezpiecznej komunikacji poprzez PROFIBUS 

oraz implementacja standardu PROFINET
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¸atwa droga rozwiàzywania skomplikowanych zadaƒ
automatyki dzi´ki: rozproszeniu bez skrzynek
kontrolnych.

Maszyny i systemy stajà si´ coraz bardziej
skomplikowane i nie mo˝na ju˝ dzisiaj wyobraziç sobie
Êwiata automatyki bez rozwiàzaƒ rozproszonych. 
Nic w tym dziwnego, zalety same mówià za siebie.
Wszyscy szukajà niskich kosztów oraz zunifikowanego,
prostego narz´dzia in˝ynieryjnego. Odnosi si´ to
szczególnie do systemów rozproszonych posiadajàcych
stopieƒ ochrony IP65/67, które nie potrzebujà
stosowania kosztownych skrzynek kontrolnych.
Urzàdzenia montowane sà bezpoÊrednio na linii
produkcyjnej. Upraszcza to koncepcj´ maszyny oraz
maksymalnie minimalizuje wydatki na monta˝,
uruchomienie oraz serwisowanie. Dodatkowo, dzi´ki
pod∏àczeniu do sprawdzonej oraz przetestowanej
magistrali PROFIBUS lub PROFINET (Otwarty Przemys∏owy
Ethernet dla zadaƒ automatyzacji) uzyskuje si´
niezawodnà oraz wydajnà wsp∏ó∏prac´ pomi´dzy
urzàdzeniami systemu.

Uniwersalne, rozproszone wejÊcia / wyjÊcia:
SIMATIC ET 200pro

Poprzez SIMATIC® ET 200pro proponujemy Ci wyjàtkowo
ma∏y o pot´˝nych mo˝liwoÊciach rozproszony system 
wejÊç / wyjÊç ze stopniem ochrony IP65/67, który oferuje
unikalnà funkcjonalnoÊç. Jego modu∏owa konstrukcja
pozwala na projektowanie rozproszonych zadaƒ
automatyki zachowujàc maksymalnà elastycznoÊç. 

SIMATIC® ET 200pro jest czymÊ du˝o wi´cej ni˝ prostym,
rozproszonym systemem wejÊç / wyjÊç. Dla ka˝dej
aplikacji system b´dzie w stanie zaoferowaç w∏aÊciwe
rozwiàzanie (silnikowy softstarter, przekszta∏tnik
cz´stotliwoÊci, pneumatyka, bezpoÊrednie pod∏àczenie
do czujników MOBY, technologia bezpieczna,
pod∏àczenie do magistrali PROFIBUS lub PROFINET,
obs∏uga najprostszych cyfrowych i analogowych
sygna∏ów)  oferujàc najwy˝szà jakoÊç i funkcjonalnoÊç.

SIMATIC ET 200pro jest komponentem TIA (Totally
Integreted Automation). Standard TIA zapewnia
kompleksowà obs∏ug´ ka˝dego zadania, dzi´ki pe∏nemu
zakresowi modu∏ów, nawet dla najbardziej specyficznych
zagadnieƒ.

ET200pro 60315 g12.qxd  3/16/06  10:51 AM  Page 3



PrzemyÊlane w ka˝dym detalu –
oferuje maksymalnà elastycznoÊç
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Aplikacje: bezpoÊrednie na maszynie

Dzi´ki wysokiemu stopniu ochrony (IP65/67) SIMATIC ET
200pro jest odporny na kurz oraz bryzgi wodne. Mo˝na
go wi´c u˝yç bezpoÊrednio na poziomie urzàdzeƒ
produkcyjnych bez koniecznoÊci stosowania skrzynek
kontrolnych. System zosta∏ zaprojektowany tak, aby by∏
odporny na surowe warunki otoczenia i jest
przygotowany na prac´ w zanieczyszczonym Êrodowisku,
nara˝onym na wibracje i przecià˝enia. Wysokà
odpornoÊç systemu zapewnia metalowa obudowa oraz
dodatkowe uszczelnienia wszystkich po∏àczeƒ pomi´dzy
modu∏u∏ami. G∏adka powierzchnia zapobiega gromadzeniu
si´ kurzu i innych zabrudzeƒ. Zale˝nie od typu, modu∏y
mogà pracowaç w zakresie temperatur od –25 °C.

Konstrukcja: modularna - najwi´ksza efektywnoÊç 

SIMATIC ET 200pro oferuje maksymalnà funkcjonalnoÊç -
tak˝e dla ma∏ych zadaƒ. Nawet najmniejsze zadania przy
takiej konstrukcji systemu stajà si´ jeszcze prostsze.
Mo˝esz zbudowaç system wyposa˝ony w 16 dowolnych
modu∏ów. Dost´pne sà zarówno proste wejÊcia / wyjÊcia
jaki i skomplikowane - silnikowe softstartery oraz
przekszta∏tniki cz´stotliwoÊci. Oznacza to wi´c, ˝e
SIMATIC ET 200pro mo˝e byç u˝yty tak˝e 
w skomplikowanych aplikacjach.

Instalacja: ∏atwa i szybka

Inna szyna bazowa zapewnia szybki monta˝ instalacji 
np. stacja ET mo˝e zostaç przygotowana na stole
warsztatowym i zamontowana póêniej, podczas postoju
maszyny. Alternatywnie, mo˝na zamontowaç szyn´
najpierw a dopiero póêniej reszt´ modu∏ów. W ka˝dym
przypadku odpowiedni stopieƒ ochrony i odpornoÊç na
wibracje jest taki sama.

Stacja ET 200pro jest wyjàtkowo ∏atwa w monta˝u.
Modu∏y pasujà do szyny i zatrzaskujà si´ wzajemnie przy
dociÊni´ciu, szybko i ∏atwo wg kolejnoÊci: modu∏
interfejsu, modu∏ magistrali oraz modu∏ terminujàcy. 
Przy instalacji modu∏ów wejÊç i wyjÊç modu∏y elektroniki
umieszczane sà na modu∏ach magistrali. Na modu∏ach
elektroniki umieszczamy interfejs czo∏owy z gniazdami
dla sygna∏ów zewn´trznych. Modu∏y softstarterów sà
montowane bezpoÊrednio na module magistrali. Sposób
∏àczenia modu∏ów jest standardowy dla ca∏ej stacji.
Dzi´ki takiemu, dogodnemu sposobowi po∏àczeƒ
potrzebne jest tylko kilka ruchów Êrubokr´tem aby
zmontowaç ca∏à stacj´. 

Konfiguracja maksymalna
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Kablowanie: oszcz´dzajàce przestrzeƒ i czas

SIMATIC ET 200pro nie wymaga stosowania drogich
skrzynek kontrolnych. Okablowanie systemu tak˝e jest
prostsze, co bezpoÊrednio przek∏ada si´ na redukcj´
czasu monta˝u. Mo˝na wczeÊniej przygotowaç kable
sygna∏owe wejÊç / wyjÊç tak, aby monta˝ koƒcowy
sprowadza∏ si´ do wciÊni´cia wtyczek kablowych.
Zestawiajac na szynie bazowej modu∏y magistrali, oprócz
szyny danych ∏àczymy tak˝e szyny zasilajàce obwody
sygna∏owe. Upraszcza to monta˝ stacji, redukuje iloÊç
manualnych czynnoÊci oraz mo˝liwoÊç wykonania
pomy∏ek co finalnie wp∏ywa na efektywnoÊç monta˝u.
Zaoszcz´dzony czas monta˝u i uruchomienia systemu
mo˝na bezpoÊrednio prze∏o˝yç na pieniàdze.

Wszystkie modu∏y elektroniki wejÊç i wyjÊç mogà byç
demontowane podczas normalnej pracy stacji. Daje to
ca∏kowità swobod´ przy wykonywaniu okablowania,
które przy rozbudowywaniu systemu mo˝e byç robione
podczas pracy stacji.

Projektowanie: SIMATIC ET 200 Konfigurator

Do konfiguracji stacji oferujemy doskona∏e narz´dzie:
SIMATIC ET 200 Konfigurator. Oprogramowanie to jest
nie tylko narz´dziem projektowym - pilnuje abyÊ nie
przekroczy∏ warunków dopuszczalnych pracy stacji jak
np. pràdów obcià˝eƒ wyjÊç, zasady obsadzania slotów
oraz  tworzy listy zamówieniowe, zawierajàce wszystkie
niezb´dne komponenty.

Szybki oraz ∏atwy monta˝

Konfigurator SIMATIC ET 200

Zintegrowany, modu∏owy softstarter
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Standardowo, SIMATIC ET 200pro jest urzàdzeniem
PROFIBUS. Mo˝na zastosowaç tak˝e komunikacj´
poprzez PROFINET. Bazujàc na Przemys∏owym Ethernecie,
otwar∏o si´ wiele nowych mo˝liwoÊci: zintegrowana
komunikacja od poziomu zarzàdzania do poziomu
urzàdzeƒ (w halach zak∏adowych), mo˝liwoÊç wymiany
danych z innymi systemami bazujàcymi na Ethernecie
oraz znacznie szybszy transfer danych.

W systemach bezpiecznych (Failsafe) mo˝na zastosowaç
komunikacj´ PROFIBUS lub PROFINET. Sygna∏y sà
transmitowane przy pomocy profilu PROFIsafe.
Komunikacja standardowa oraz bezpieczna mo˝e
odbywaç si´ po tym samym kablu magistrali.

Elastyczna sieç: PROFIBUS

SIMATIC ET 200pro jest bardzo ∏atwo integrujàcym si´
urzàdzeniem z istniejàcymi sieciami PROFIBUS. Sà trzy
metody pod∏àczenia stacji do magistrali danych. Metody
pod∏àczenia interfejsu oraz modu∏ów mogà byç
mieszane w razie potrzeby:

� BezpoÊrednie przy∏àcze: przy pomocy dwu˝y∏owej
skr´tki kablowej, kable krosowe o przekroju do 
2,5 mm2 (obcià˝enie do 16 A).

� ECOFAST (Energy and Communication Field 
Installation System): Nowy standard po∏aczeƒ
Siemens’a dla urzàdzeƒ bez szafek kontrolnych,
polegajàcy na hybrydowych kablach magistral
sygna∏owych i zasilania. (potrzebny jest tylko jeden,
wczeÊniej przygotowany kabel dla przesy∏u danych
oraz zasilania).

� M12, 7/8“: sprawdzony oraz przetestowany sposób
po∏àczeƒ ze znanym i szeroko stosowanym standardem
wtyczek.

Bez wzgl´du na to, która z metod po∏àczeƒ zostanie
wybrana wszystkie modu∏y mogà byç ∏atwo wymieniane
oraz posiadajà widoczne, adresowalne gniazdo, rezystor
terminujàcy oraz zintegrowane funkcje T. Umo˝liwia to
w∏aÊciwe rozpoznanie adresu, poprawne sk∏adanie
segmentów oraz nieprzerwanà komunikacj´ nawet 
w przypadku serwisowania urzàdzenia.

Modu∏ interfejsu PROFIBUS 
z bezpoÊrednim przy∏àczem

Modu∏ interfejsu PROFIBUS 
z przy∏àczem ECOFAST

Modu∏ interfejsu PROFIBUS 
z przy∏àczem M12, 7/8“ 

Wi´cej mo˝liwoÊci – z PROFIBUS lub PROFINET
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NPrzysz∏oÊciowa komunikacja z PROFINET

Z SIMATIC ET 200pro jest przygotowany do u˝ywania
najnowszych standardów komunikacyjnych bazujàcych
na PROFINET. System jest ∏àczony z siecià PROFINET przy
pomocy modu∏u interfejsu. Interfejs posiada dwa
gniazda PROFINET pracujàce jako sieciowy switch co
umo˝liwia budow´ liniowej topologii sieci. 

Standard PROFINET udost´pnia wiele parametrów
konfiguracyjnych stacji ET oraz umo˝liwia szybkà
wymian´ danych. Zalecane jest aby wykorzystujàc
zaawansowane modu∏y technologiczne u˝ywaç
magistrali sieciowej PROFINET.

Dane konfiguracyjne interfejsu PROFINET
przechowywane sà w lokalnym module pami´ci MMC.
Umo˝liwia to w razie potrzeby wymian´ interfejsu
komunikacyjnego bez potrzeby korzystania z urzàdzenia
programujàcego. Wystarczy tylko w∏o˝yç do nowej
jednostki modu∏ pami´ci z uszkodzonego interfejsu 
i zamontowaç go w stacji.

Naprawd´ przyjazny in˝yniering z SIMATIC STEP 7

Tak jak wszystkie rozproszone systemy wejÊç / wyjÊç, 

ET 200pro jest ca∏kowicie zintegrowany ze STEP 7 –
zarówno stacje PROFIBUS jak i PROFINET. W obu
przypadkach konfiguracja programowa stacji ET 200pro
jest podobna i równie prosta. Jedynà ró˝nicà jest sposób
adresowania modu∏ów. 

Pomimo, ˝e SIMATIC ET 200pro jest dedykowany do
wspó∏pracy z nadrz´dnymi systemami SIEMENS (Master
lub DCS np. PCS7), mo˝e on tak˝e wspó∏pracowaç 
z innymi systemami sterowania – tak˝e innych
producentów. Do w∏aÊciwej konfiguracji s∏u˝à dost´pne
biblioteki GSD.

Imodu∏ interfejsu PROFINET 
ze z∏àczami M12 i 7/8“
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Bezpieczny softstarter 

Produkty dla  PROFINET z PROFIsafe

Idealne rozwiàzanie –
tak˝e dla zagadnieƒ bezpiecznych

Razem z bezpiecznymi sterownikami SIMATIC S7-300F 
i S7-400F, zadania automatyki wed∏ug wymogów
bezpieczeƒstwa SIL 3 (EN 61508) oraz Category 4 (EN
954-1) mogà byç rozwiàzywane bez u˝ywania skrzynek
kontrolnych.

Komunikacja bezpieczna (failsafe) pomi´dzy ET 200pro 
i nadrz´dnym, bezpiecznym CPU jest wykonywana przy
u˝yciu bezpiecznego profilu PROFIsafe – poprzez
PROFIBUS lub PROFINET.

Podczas wymiany danych zdarzajà si´ b∏´dy zwiàzane 
z b∏´dami adresowania, opóênienia na magistrali lub
nawet utratà danych.

Przy u˝yciu profilu PROFIsafe b∏´dy takie nie wyst´pujà
poniewa˝ dodatkowo:

� numeruje on kolejne paczki danych,

� monitoruje czas wymiany danych, oraz

� dodatkowo, sprawdza autentycznoÊç danych 
-weryfikacja has∏a

Integracja technologii bezpiecznej (failsafe) ze
standardem automatyzacji przynosi wiele korzyÊci:

� Istniejàce struktury sieciowe mogà teraz byç u˝yte
jednoczeÊnie do obs∏ugi standartowych oraz
bezpiecznych zadaƒ.

� Wiele komponentów jak np. bezpieczne sterowniki 
(F-CPU), interfejsy komunikacyjne, modu∏y zasilaczy
mogà byç u˝yte w zastosowaniach standardowych 
oraz bezpiecznych.

� Zunifikowany in˝yniering, konfiguracja oraz
diagnostyka dla wszystkich rozwiàzaƒ.

Alternatywnie, komponenty bezpieczne mogà byç
stosowane lokalnie. Dla aplikacji takich przeznaczone sà
softstartery (dla bezpiecznych silników) oraz inne,
specjalizowane modu∏y. Komponenty te zachowujà
procedury pracy zgodne z dyrektywà SIL 3 / Category 4.
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Grupa obcià˝eƒ z dodatkowym modu∏em zasilajàcym

Zwi´kszona wydajnoÊç systemu –
innowacyjny serwis i diagnostyka

Hot Swapping – 
serwisowanie bez zatrzymywania stacji

„Hot swapping“ umo˝liwia wymian´ elektroniki
modu∏ów podczas pracy stacji. Podczas operacji na
modu∏ach, autonomiczna magistrala danych ciàgle
pracuje rozprowadzajàc zasilanie oraz dane do czynnych
modu∏ów. Jedna cecha jest szczególnie przydatna w
takich sytuacjach: niezale˝ne okablowanie. W przypadku
awarii umo˝liwia wymian´ modu∏ów bez koniecznoÊci
rozpinania okablowania kana∏ów wejÊciowych lub
wyjÊciowych. Oszcz´dza to czas oraz minimalizuje

potencjalne êród∏o
problemu. Ka˝dy
modu∏ z∏àczy
czo∏owych posiada
gniazdo kodujàce
jego lokalizacj´  
w stacji. Eliminuje to
mo˝liwoÊç pomy∏ki 
i w∏o˝enia go 
w niew∏aÊciwe
miejsce.

Selektywne grupy obcià˝eƒ: wy∏àczanie poszczególnych
obcià˝eƒ oraz grup

Modu∏ zasilania SIMATIC ET 200pro pozwala grupowaç
obcià˝enia w grupy obcià˝eƒ. Poszczególne grupy mogà
byç sterowane poprzez modu∏y wy∏àczników. Wy∏àczniki
pracujà tak˝e jako zabezpieczenia grupowe.
Poszczególne grupy sterowane sà niezale˝nie. Modu∏y
zasilajàce majà jeden z trzech standardów po∏àczeƒ:
z∏àcza bezpoÊrednie, gniazda 7/8“ lub ECOFAST.

Modu∏y zasilania oraz interfejsów posiadajà wewn´trzne,
wymienialne bezpieczniki. Zabezpieczajà one na
wypadek awarii zewn´trznych obwodów zasilania.
Bezpiecznik w interfejsie komunikacyjnym zabezpiecza
tak˝e przed przedostaniem si´ zak∏óceƒ poza stacj´ 
w razie jej awarii.

Diagnostyka: dok∏adna i niezawodna

SIMATIC ET 200pro posiada rozszerzonà diagnostyk´, 
w której mo˝esz wybraç diagnozowanie ca∏ego modu∏u
lub poszczególnych kana∏ów sygna∏owych. Wszystkie
dane sygnalizowane sà do systemu nadrz´dnego
poprzez sieç PROFIBUS lub PROFINET. Mo˝liwe jest
diagnozowanie zdalne systemu – poprzez ∏àcze
internetowe.

Standardowe modu∏y oferujà diagnostyk´ zasilania
enkoderów oraz wyjÊç cyfrowych. Statusy oraz
informacje o b∏´dach wyÊwietlane sà przez diody LED
oraz sà raportowane do mastera poprzez sieç. Bardziej
precyzyjnà diagnostyk´ posiadajà modu∏y High-Feature:
modu∏owa, dla kana∏ów oraz test ciàg∏oÊci obwodów.
Ka˝dy kana∏ posiada diod´ LED sygnalizujàcà b∏àd.
Nastawy diagnostyczne mogà byç zmieniane dla
ka˝dego kana∏u niezale˝nie.

Nowa koncepcja diagnostyki, mo˝e byç zaadoptowana
do  zadania tak aby szybko wykrywaç wszystkie
nieprawid∏owoÊci oraz b∏´dy. Jest to bardzo korzystne
zw∏aszcza podczas prowadzenia rozruchu instalacji.

A
V

A
IL

A
B

IL
IT

Y
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Pod∏àczenie czujników i si∏owników –
szybkie i stosowne do aplikacji

Do 16-u modu∏ów – analogowych, cyfrowych lub
bezpiecznych lub 128 kana∏ów mo˝e byç pod∏aczonych
do jednej stacji ET 200pro.

Analogowe modu∏y posiadajà 4 kana∏y. W przypadku
modu∏ów cyfrowych dost´pne sà 4-o lub 8-o kana∏y
wejÊciowe lub wyjÊciowe. Podwójnej szerokoÊci modu∏y
bezpieczne (failsafe) oferujà nawet 12 i 16 kana∏ów. 

Dzi´ki solidnej konstrukcji, modu∏y wejÊç / wyjÊç sà
odporne na wibracje do 5 g oraz wstrzàsy do 25 g.
Metalowe z∏àcza czo∏owe zapewniajà modu∏om
elektroniki bardzo dobrà ochron´ przed czynnikami
zewn´trznymi.

Podzia∏y modu∏ów rozszerzajàcych na trzy cz´Êci:
praktyczny i przyjazny dla u˝ytkownika

Modu∏y wejÊç i wyjÊç sk∏adajà si´ z trzech cz´Êci:
magistrali, elektroniki oraz z∏àczy czo∏owych.

Z∏àcze czo∏owe mo˝na zdemontowaç aby wymieniç
uszkodzonà elektronik´ modu∏u podczas serwisu. Kable
sygna∏owe pod∏àczone sà poprzez gniazda do z∏àcza
czo∏owego tak wi´c operacja wymiany elektroniki nie
ingeruje w okablowanie modu∏u. Pozwala to znacznie
skróciç czas przestojów serwisowych.

8-o kana∏owe modu∏y oferujà dodatkowe korzyÊci.
Mo˝na z nimi zastosowaç z∏àcza czo∏owe z gniazdami 
8 x M12 lub 4 x M12. Tym sposobem poprzez jedno
gniazdo mo˝na pod∏àczyç 1 lub 2 sygna∏y obiektowe. 
W zale˝noÊci od u˝ytych czujników na obiekcie opcja
taka mo˝e byç bardzo przydatna – eliminuje koniecznoÊç
stosowania kabli i koncentratorów Y. Upraszcza to
okablowanie oraz zmniejsza iloÊç potrzebnych
podzespo∏ów instalacji. 

Modu∏ Failsafe Trzy cz´Êci modu∏u rozszerzajàcego
z∏àcze, elektronika oraz magistrala

I/O
 M

O
D

U
LE

S

Modu∏ rozszerzajàcy EM 4DO Modu∏ rozszerzajàcy EM 8DI
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Przyk∏adowa konfiguracja stacji ET 200pro

Ogólne dane techniczne

Modu∏ z∏àczy sygna∏ów
wejÊç / wyjÊç: CM IO

Modu∏y rozszerzeƒElektronika 
modu∏ów: EM

Modu∏ terminujàcy
magistral´

Szyna monta˝owaModu∏ magistraliModu∏ interfejsu: IMPod∏àczenie modu∏u
interfejsu: CM IM

Ogólne dane techniczne

Stopieƒ ochrony IP65/66/67

Dopuszczalne wibracje do 5 g

do 25 g (udary)

(zale˝nie od modu∏u)

Temperatura otoczenia 0 to +55 °C or

–25° to +55 °C

(zale˝nie od modu∏u)

IloÊç modu∏ów max. 16

rozszerzajàcych

Maks. szerokoÊç stacji up to 1 m

Diagnostyka modu∏u - lub

kana∏ów

Dopuszczenia, standardy CE, cULus

Wymiary

Interfejs z przy∏àczem:

gniazdowym M12, 7/8“ 90 x 130 x 73 mm

bezpoÊrednim 90 x 130 x 120 mm 

ECOFAST 90 x 130 x 80 mm 

Modu∏y rozszerzeƒ

cyfrowe, analogowe 45 x 130 x 60 mm 

fail-safe 90 x 130 x 60 mm 

Zasilacze z przy∏àczem

gniazdo 7/8“ 45 x 130 x 73 mm
z∏àcze bezpoÊrednie 45 x 130 x 120 mm
ECOFAST 45 x 130 x 80 mm
Modu∏ terminujàcy magistral´ 19 x 130 x 60 mm

Jedno i dwukier. softstarter 110 x 230 x 150 mm 

Modu∏ izolujàcy 110 x 230 x 170 mm
Izolator safety 110 x 230 x 170 mm

Modu∏ roz∏àcznika 400V 110 x 230 x 170 mm
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SIMATIC – przedstawiciele bran˝y Automation & Drives w Polsce:

www.siemens.pl/simatic e-mail: simatic@siemens.pl e-mail: szkolenia@siemens.pl

Siemens Sp. z o.o.
Automation & Drives
ul. ˚upnicza 11
03-821 Warszawa
tel.: 022-870 98 62
fax: 022-870 98 68

Biuro Regionalne 
w Gdaƒsku
Al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdaƒsk
tel.: 058-764 60 92
fax: 058-764 60 99

Biuro Regionalne 
w Katowicach
ul. Gawronów 22
40-527 Katowice
tel.: 032-208 41 34
fax: 032-208 41 39

Biuro Regionalne 
w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
tel.: 012-422 77 89
fax: 012-427 26 29

Biuro Regionalne 
w Poznaniu
ul. Zi´bicka 35
60-164 Poznaƒ
tel.: 061-664 98 61
fax: 061-664 98 64

Biuro Regionalne 
we Wroc∏awiu
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wroc∏aw
tel.: 071-777 50 60
fax: 071-777 50 5012
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