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Wspólne interfejsy, komunikacja, intuicyjne oprogramowanie sterownika PLC, oraz 

paneli operatorskich HMI, takie rozwiązanie tworzy nową jakość. Współdziałanie 

nowego sterownika SIMATIC S7-1200, z serią dedykowanych paneli operatorskich 

SIMATIC HMI Basic Panels za pomocą zintegrowanego systemu projektowego SIMATIC 

STEP 7 Basic pozwala stworzyć unikalny system automatyki, zwłaszcza w klasie 

sterowników kompaktowych.

Modularny. Wydajny.  
Łatwy w użyciu. 

To jest współdziałanie 
Nowy modularny sterownik SIMATIC  
S7-1200 jest podstawą nowego systemu  
automatyki, przeznaczonego do wykony-
wania zadań zarówno prostych, jak i wy-
magających precyzji. Zoptymalizowane 
właściwości paneli operatorskich SIMATIC 
HMI Basic Panels zaprojektowanych do 
bezpośredniego łączenia z nowym ste-
rownikiem PLC, gwarantują uproszczone 
projektowanie, szybkie uruchomienie, 
precyzyjne monitorowanie oraz najwyż-
szy stopień użyteczności systemu.  
Właśnie to współdziałanie tych produk-
tów oraz ich innowacyjne własności 
umożliwiają osiągnięcie niespotykanego 
dotąd poziomu wydajności małych syste-
mów automatyki. 

Sterownik
Sterownik SIMATIC S7-1200 to nowy 
modułowy, kompaktowy sterownik  
PLC, przeznaczony do zastosowania  
w aplikacjach przemysłowych. 
Skalowalna i elastyczna konstrukcja, 
interfejsy komunikacyjne spełniające 
najwyższe standardy łączności  
w przemyśle, a także pełen zakres 
zintegrowanych funkcji technologicznych 
czynią z tego sterownika integralną część 
kompletnego i wszechstronnego systemu 
automatyki.
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W dziedzinie automatyki 
czynnikiem sukcesu są nowoczesne, 

innowacyjne rozwiązania 
produktowe. Ich wzajemna 

innowacyjna współpraca 
gwarantuje wysoką pozycję na 

rynku automatyki przemysłowej.

Panele 
Obsługa małych maszyn lub prostych apli-
kacji może być bardziej wydajna  poprzez 
wykorzystanie wizualizacji procesu. Panele 
operatorskie SIMATIC HMI Basic Panels po-
zwalają na komunikację maszyny z opera-
torem. Panele SIMATIC HMI Basic Panels 
wyposażono w ekrany graficzne dotykowe 
o dużym kontraście. Ponadto posiadają 
one zintegrowane przyciski funkcyjne  
przystosowane do bezpośredniej łączności 
poprzez sieć Ethernet ze sterownikiem  
SIMATIC S7-1200. 

Oprogramowanie 
Nowa platforma inżynierska TIA Portal  
w wersji podstawowej zawiera w sobie 
STEP 7 Basic oraz WinCC Basic. Poza umoż-
liwieniem samego programowania sterow-
ników PLC oraz paneli HMI oprogramowa-
nie pozwala również wykonywać typowe 
zadania inżynierskie, włączając w to konfi-
gurację sprzętu oraz diagnostykę sieci. 
Dzięki dużej funkcjonalności oprogramo-
wania Step7 Basic współpraca paneli ope-
ratorskich HMI Basic Panel oraz sterowni-
ków SIMATIC S7-1200 jest niezwykle 
wydajna. 

3



6,0$7,&�6�������SRVLDGD�ZEXGRZDQ\�SRUW�NRPXQLNDF\MQ\�3URILQHW��(WKHUQHW�� 

6WHURZQLN�SRVLDGD�]LQWHJURZDQH�IXQNFMH�WHFKQRORJLF]QH�RUD]�PD�EXGRZę� 

PRGXãRZĉ�SR]ZDODMĉFĉ�QD�GRãĉF]DQLH�GRGDWNRZ\FK�PRGXãyZ�UR]V]HU]HĿ�� 

8PRŰOLZLD�WR�SURVWĉ�NRPXQLNDFMę��HIHNW\ZQĉ�UHDOL]DFMę�]DGDĿ�WHFKQRORJLF]Q\FK� 

L�VSUDZLD��ŰH�VWHURZQLN�WHQ�MHVW�LGHDOQ\P�UR]ZLĉ]DQLHP�VSHãQLDMĉF\P�Z\PDJDQLD� 

V\VWHPyZ�DXWRPDW\NL�Z�V]HURNLP�]DNUHVLH�]DVWRVRZDĿ�

Kompaktowy sterownik  
o budowie modułowej.

Sterownik
Panele 
Oprogramowanie
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Skalowalna i elastyczna konstrukcja
W rodzinie sterowników SIMATIC S7-1200 dostępne są  
różne jednostki centralne CPU, różniące się między sobą  
ilością dostępnej pamięci programu, typem zasilania  
(230VAC/24VDC) i typem wyjść (tranzystor/przekaźnik). 
Taka ilość dostępnych CPU pozwala na dopasowanie wyma-
gań aplikacji do danego typu sterownika SIMATIC S7-1200. 
 
.RPXQLNDFMD�SU]HP\VãRZD
-DNR�VWHURZQLN�352),1(7�,2��6,0$7,&�6�������Z�SHãQL�
XPRŰOLZLD�SU]\ãĉF]HQLH�XU]ĉG]HĿ�352),1(7�,2��'RGDWNR-
ZR�ZEXGRZDQ\�LQWHUIHMV�352),1(7�]DSHZQLD�Sã\QQĉ� 
NRPXQLNDFMę�]�V\VWHPHP�LQŰ\QLHUVNLP�6,0$7,&�67(3��� 
%DVLF��]�SDQHODPL�+0,�]�GRGDWNRZ\PL�VWHURZQLNDPL� 
Z�NRPXQLNDFML�3/&�3/&�RUD]�]�XU]ĉG]HQLDPL�LQQ\FK�SUR-
GXFHQWyZ��FR�VWZDU]D�GRGDWNRZH�PRŰOLZRŔFL�UR]EXGRZ\��
3RãĉF]HQLH�]�VLHFLĉ�PDJLVWUDOQĉ�352),%86��SR]ZDODMĉFĉ�
QD�SU]\NãDG�QD�V]\ENLH�SU]HV\ãDQLH�GDQ\FK��PRŰOLZH�MHVW�
G]LęNL�QRZHPX�PRGXãRZL�NRPXQLNDF\MQHPX�352),%86��

:�FHOX�XPRŰOLZLHQLD�]GDOQHM�NRPXQLNDFML�]D�SRPRFĉ�
EH]SU]HZRGRZHJR�LQWHUQHWX�VWHURZQLN�6�������]RVWDã�
Z\SRVDŰRQ\�Z�LQWHUIHMV�*60�*356��2SUyF]�WHJR�XU]ĉ-
G]HQLD�Z\NRQDZF]H�$6�L�RUD]�F]XMQLNL�]DLQVWDORZDQH�QD�
ZV]HONLFK�SR]LRPDFK�PRJĉ�E\þ�SU]\ãĉF]RQH�]D�SRPRFĉ�
PRGXãX�NRPXQLNDF\MQHJR�$6�L�0DVWHU�
 
Zintegrowana technologia
Nazwa SIMATIC od wielu lat jest rozpoznawalnym symbo-
lem w dziedzinie automatyki. W nowych sterownikach
wykorzystaliśmy nasze doświadczenie i zintegrowaliśmy
sprawdzone i innowacyjne funkcje technologiczne,
rozpoczynając od zliczania i pomiarów, sterowania pręd-
kością i położeniem, po sterowanie przebiegiem prostych 
procesów. Ten szeroki zakres funkcjonalności gwarantuje 
zdolność rozwiązywania zadań dla różnych aplikacji,  
w oparciu o technologię, która od lat dowodzi swojej 
skuteczności. 
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Moduły  
komunikacyjne

'R�GRZROQHM�MHGQRVWNL�FHQWUDOQHM� 
6,0$7,&�6�������&38�PRŰQD�SRGãĉ-
F]\þ�GR���PRGXãyZ�NRPXQLNDF\MQ\FK��
0RGXã\�NRPXQLNDF\MQH�56�������� 
L�56����VãXŰĉ�GR�UHDOL]DFML�WUDQVPLVML�
V]HUHJRZHM�SXQNW�SXQNW��:�6WHS��
%DVLF�]LQWHJURZDQH�Vĉ�ELEOLRWHNL�
]DZLHUDMĉFH�REVãXJę�NRPXQLNDFML�866�
�]�IDORZQLNDPL�0LFURPDVWHU�6LQDPLFV��
RUD]�NRPXQLNDFMę�0RGEXV�578�0DVWHU�
L�6ODYH�

Systemy telemetryczne 
GSM/GPRS

0RGXã�NRPXQLNDF\MQ\�&3��������
XPRŰOLZLD�]GDOQ\�GRVWęS�L�VWHURZDQLH�
6�������Z�UR]OHJãHM�VLHFL�UR]SURV]RQHM�
NRPXQLNXMĉFHM�VLę�SRSU]H]�VLHþ�NRPyU-
NRZĉ�OXE�LQWHUQHW� 

Zintegrowany interfejs PROFINET

=LQWHJURZDQ\�LQWHUIHMV�352),-
1(7�VãXŰ\�GR�SURJUDPRZDQLD��
NRPXQLNDFML�]�SDQHODPL�+0,�RUD]�
ãĉF]QRŔFL�SRPLęG]\�VWHURZQLNDPL� 
3/&�3/&��3RQDGWR�]D�SRPRFĉ�
RWZDUW\FK�SURWRNRãyZ�(WKHUQHW�

Zintegrowane funkcje 
technologiczne

6]\ENLH�ZHMŔFLD
1RZ\�VWHURZQLN�6,0$7,&�6�������Z\SRVD-
ŰRQR�Z���V]\ENLFK�OLF]QLNyZ��8PRŰOLZLDMĉ�
RQH�]OLF]DQLH�OLF]E\�LPSXOVyZ�L�SRPLDU�F]ę-
VWRWOLZRŔFL��WU]\�ZHMŔFLD�Vĉ�SU]\VWRVRZDQH�
GR�SUDF\�]�F]ęVWRWOLZRŔFLĉ�GR�����N+]� 
L�NROHMQH�WU]\�]�F]ęVWRWOLZRŔFLĉ�GR����N+]��

6]\ENLH�Z\MŔFLD
:�FHOX�VWHURZDQLD�SUęGNRŔFLĉ�OXE�SRãR-
ŰHQLHP�VLOQLNyZ�NURNRZ\FK�OXE�QDSęGyZ�
VHUZR�]LQWHJURZDQR�GZD�Z\MŔFLD�JHQHUXMĉ-
FH�FLĉJ�LPSXOVyZ�R�F]ęVWRWOLZRŔFL�����N+]��
:\MŔFLD�PRJĉ�E\þ�DOWHUQDW\ZQLH�

]DSHZQLD�NRPXQLNDFMę�]�XU]ĉG]H-
QLDPL�LQQ\FK�SURGXFHQWyZ��3RUW�
NRPXQLNDF\MQ\�3URILQHW�MHVW�Z\SR-
VDŰRQ\�Z�]ãĉF]H�5-���]�PRŰOLZRŔFLĉ�
DXWRPDW\F]QHJR�SU]HNURVRZDQLD�
SRãĉF]HQLD�L�SR]ZDOD�QD�WUDQVPLVMę�
]�V]\ENRŔFLĉ��������0E�V��2EVãXJX-
MH�GR����SRãĉF]HĿ�HWKHUQHWRZ\FK�
RUD]�QDVWęSXMĉFH�SURWRNRã\��7&3�,3�
QDWLYH��,62�QD�7&3�RUD]�6��
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Pełna funkcjonalność  
PROFIBUS

:�SRãĉF]HQLX�]�XU]ĉG]HQLHP�352),%86�
'3�0DVWHU�&0�����XWZRU]\þ�PRŰQD�
PDNV\PDOQLH����SRãĉF]HĿ�XU]ĉG]HĿ�
VODYH�'3��6WHURZQLN�6�������PRŰH�
NRPXQLNRZDþ�VLę�]�GRZROQ\P�LQQ\P�
XU]ĉG]HQLHP�PDVWHU�'3�G]LęNL�LQWHOL-
JHQWQHPX�XU]ĉG]HQLX�352),%86� 
'3�6ODYH�&0��������

Pamięć

'RVWęSQ\FK�MHVW�GR����.%�SDPLęFL�UR-
ERF]HM��NWyUD�G]LHORQD�MHVW�G\QDPLF]QLH�
QD�SDPLęþ�SURJUDPX�L�GDQ\FK��3U]HZL-
G]LDQR�UyZQLHŰ�]LQWHJURZDQĉ�SDPLęþ�
ãDGRZDQLD�R�SRMHPQRŔFL�GR���0%�RUD]� 
��N%�]LQWHJURZDQHM�SDPLęFL�QLHXORWQHM��

2SFMRQDOQD�NDUWD�SDPLęFL�6,0$7,&� 
0HPRU\�&DUG�VWDQRZL�ãDWZ\�VSRVyE�
SU]HQRV]HQLD�SURJUDPyZ�GR�ZLHOX� 
MHGQRVWHN�FHQWUDOQ\FK�&38��.DUWD� 
0HPRU\�&DUG�PRŰH�E\þ�Z\NRU]\VWDQD�
GR�SU]HFKRZ\ZDQLD�UyŰQ\FK�SOLNyZ�OXE�
GR�XDNWXDOQLDQLD�V\VWHPX�RSHUDF\MQHJR�
VWHURZQLND��ILUPZDUH��

Z\NRU]\VW\ZDQH�MDNR�XNãDG\�PRGXODFML�
V]HURNRŔFL�LPSXOVyZ��3:0��GOD�VWHUR-
ZDQLD�SUęGNRŔFLĉ�L�SRãRŰHQLHP�OXE�WHŰ�
SU]\�VWHURZDQLX�HOHPHQWyZ�JU]HMQ\FK�

Regulator PID
:�FHOX�UHDOL]DFML�SURVWHM�UHJXODFML� 
Z�DSOLNDFMDFK�VWHURZDQLD�SURFHVDPL�
VWHURZQLN�6,0$7,&�6�������SR]ZDOD�
QD�XŰ\FLH�GR����SęWOL�UHJXODFML�3,'� 
]�ZEXGRZDQĉ�IXQNFMĉ�DXWRVWURMHQLD��

Skalowalna i elastyczna konstrukcja

0RGXã\�UR]V]HU]HĿ
'R�QDMZLęNV]HM�MHGQRVWNL�FHQ-
WUDOQHM�&38�PRŰQD�GRãĉF]\þ�GR�
��PRGXãyZ�UR]V]HU]HĿ��SR]ZD-
ODMĉF\FK�QD�]ZLęNV]HQLH�OLF]E\�
GRVWęSQ\FK�SRUWyZ�ZHMŔþ�Z\MŔþ� 

3ã\WNL�V\JQDãRZH
'R�NDŰGHM�MHGQRVWNL�FHQWUDOQHM�&38�
PRŰQD�GRãĉF]\þ�Sã\WNę�V\JQDãR-
Zĉ��XPRŰOLZLDMĉFĉ�GRVWRVRZDQLH�
V\VWHPX�GR�SRWU]HE�XŰ\WNRZQLND�
SRSU]H]�GRGDQLH�F\IURZ\FK�OXE�DQD-
ORJRZ\FK�ZHMŔþ�Z\MŔþ��EH]�]PLDQ\�
IL]\F]Q\FK�UR]PLDUyZ�VWHURZQLND��

'R�PRGXãX�&0�������PRŰQD�
SU]\ãĉF]\þ�PDNV\PDOQLH����XU]ĉG]H-
QLD��WDNLH�MDN�UR]UXV]QLNL�VLOQLNRZH��
ãĉF]QLNL�SR]\F\MQH�RUD]�SURVWH�

PRGXã\�,�2��2GG]LHOQ\�PRGXã�UR]-
G]LDãX�GDQ\FK�'&0������SR]ZDOD�
QD�UHDOL]DFMę�W\FK�]DGDĿ�Z�VLHFL�$6�L�
]DVLODQHM�QDSLęFLHP����9'&�

Kompletny moduł AS-i Master
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Projektowanie lub rozbudowa 
systemu sterownika w zależności 
od wymagań użytkownika.

Płytki sygnałowe, moduły rozszerzeń, 
moduły komunikacyjne 
System SIMATIC S7-1200 składa się  
z trzech różnych jednostek centralnych: 
CPU 1211C, CPU 1212C i CPU 1214C,  
z możliwością rozbudowy o moduły 
rozszerzeń lub płytkę sygnałową. Każda 
jednostka centralna CPU może być rozbu-
dowana o jedną płytkę sygnałową, wkła-
daną od strony frontowej sterownika, co 
powoduje, że bez zwiększania rozmiarów 
systemu sterowania uzyskuje się dodatko-
we cyfrowe lub analogowe porty I/O.  
W celu dalszej rozbudowy liczby cyfro-
wych lub analogowych portów I/O  
z prawej strony CPU mogą być podłącza-
ne moduły rozszerzeń. CPU 1212C można 
rozbudować o dwa, a CPU 1214C o osiem 
modułów rozszerzeń. Wszystkie jednostki 
centralne SIMATIC S7-1200 mogą być 
wyposażone maksymalnie w trzy moduły  
komunikacyjne podłączane z lewej strony 
sterownika, co pozwala realizować 
szeregowe połączenia typu punkt-punkt, 
PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, WAN 
oraz GPRS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Łatwa i wygodna instalacja 
Wszystkie urządzenia SIMATIC S7-1200 
są wyposażone we wbudowane zaczepy 
pozwalające na wygodny montaż na 35 
mm szynie DIN. Te zaczepy mogą zostać  
odgięte w celu udostępnienia otworów 
montażowych w sytuacjach, gdy koniecz-
ne jest wykonanie instalacji panelowej. 
Urządzenia SIMATIC S7-1200 mogą być 
montowane w pozycji pionowej lub 
poziomej. Pozwala to na dopasowanie 
położenia sterownika SIMATIC S7-1200 
do gabarytów przestrzeni zabudowy dla 
konkretnej aplikacji�

Dołączenie płytki sygnałowej
umożliwia zwiększenie liczby

portów wejść/wyjść lub 
komunikacyjnych tak, by spełnić 

wymagania użytkownika bez 
powiększania rozmiarów sterownika.

Własności sterownika
– skalowalna i elastyczna konstrukcja
– łączność przemysłowa 
– zintegrowane funkcje technologiczne
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Widok urządzeń  
w oprogramowaniu inżynierskim 
SIMATIC STEP 7 Basic pozwala na 
łatwą konfigurację i wizualizację 

sterownika SIMATIC S7-1200.

Wymienne listwy przyłączeniowe 
Wszystkie urządzenia SIMATIC  
S7-1200 są wyposażone w wymienne  
listwy przyłączeniowe. Oznacza to, że 
okablowanie należy wykonać tylko raz,  
co pozwala zaoszczędzić cenny czas  
w trakcie realizacji projektu, w jego  
fazach rozruchowej i przekazania do  
użytkowania. Ponadto wymienne listwy 
przyłączeniowe stanowią dużą wygodę, 
kiedy zachodzi konieczność wymiany 
urządzeń.

Oszczędność miejsca 
Wszystkie urządzenia SIMATIC  
S7-1200 zostały tak zaprojektowane,  
by oszczędzać miejsce w szafie sterującej. 
Na przykład CPU 1214C ma szerokość  
jedynie 110 mm, a szerokość CPU 1212C  
i CPU 1211C wynosi tylko 90 mm. Wraz  
z małymi rozmiarami modułów komuni-
kacyjnych i rozszerzeń ten modularny  
i zwarty system sterowania pozwala  
zaoszczędzić cenne miejsce.
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Szybka, łatwa i elastyczna 
komunikacja przemysłowa.

:EXGRZDQ\�LQWHUIHMV�352),1(7
6WHURZQLN�6,0$7,&�6�������Z\SRVDŰRQ\�
MHVW�ZH�ZEXGRZDQ\�LQWHUIHMV�352),1(7��
SR]ZDODMĉF\�QD�Sã\QQĉ�NRPXQLNDFMę� 
]�RSURJUDPRZDQLHP�6,0$7,&�67(3��� 
%DVLF��0RŰOLZH�MHVW�G]LęNL�WHPX�SURJUDPR-
ZDQLH��NRPXQLNDFMD�]�SDQHODPL�6,0$7,&�
+0,�%DVLF�VãXŰĉF\PL�GR�ZL]XDOL]DFML��]�GR-
GDWNRZ\PL�VWHURZQLNDPL�Z�NRPXQLNDFML�
3/&�3/&�RUD]�]�XU]ĉG]HQLDPL�LQQ\FK� 
SURGXFHQWyZ��FR�RIHUXMH�GRGDWNRZH�RSFMH� 
UR]EXGRZ\��,QWHUIHMV�VNãDGD�VLę�]�RGSRUQH-
JR�QD�]DNãyFHQLD�]ãĉF]D�5-���]�IXQNFMĉ�DX-
WRPDW\F]QHJR�SU]HSORWX��REVãXJXMĉFHJR�
VLHFL�(WKHUQHW�RUD]�SUęGNRŔFL�WUDQVPLVML�GD-
Q\FK�GR��������0ELW�V�

6]\END�NRPXQLNDFMD�SRSU]H]� 
PDJLVWUDOę�SRORZĉ
:�RIHUFLH�GRVWęSQH�Vĉ�GZD�QRZH�PRGXã\�
NRPXQLNDF\MQH��&0���XãDWZLDMĉFH�SU]\ãĉ-
F]HQLH�VWHURZQLND�6�������GR�PDJLVWUDOL�
352),%86��=D�SRPRFĉ�PRGXãX�'3�0DVWHU�
&3��������PRŰQD�SU]\ãĉF]\þ�GR����XU]ĉ-
G]HĿ�SRORZ\FK��QS��]GHFHQWUDOL]RZDQH�
XU]ĉG]HQLD�SHU\IHU\MQH�(7�����']LęNL�
PRGXãRZL�&0���������6�������PRŰH�
SUDFRZDþ�UyZQLHŰ�MDNR�XU]ĉG]HQLH�VODYH�
Z�VLHFL�352),%86�'3��2ED�PRGXã\�ãDWZR�
SU]\ãĉF]D�VLę�GR�SURFHVRUD�]D�SRPRFĉ�
PDJLVWUDOL�XPLHV]F]RQHM�]�OHZHM�VWURQ\�
&38��'R�PRGXãX�&0��������$6�L�0DVWHU�
PRŰQD�SU]\ãĉF]\þ�PDNV\PDOQLH����XU]ĉ-
G]HQLD��WDNLH�MDN�UR]UXV]QLNL�VLOQLNRZH��

ãĉF]QLNL�SR]\F\MQH�RUD]�SURVWH�PRGXã\�
ZHMŔþ�Z\MŔþ��2GG]LHOQ\�PRGXã�UR]G]LDãX�
GDQ\FK�'&0������SR]ZDOD�QD�UHDOL]DFMę�
W\FK�]DGDĿ�Z�VLHFL�$6�L�3RZHU��9�
 
âDWZH�WZRU]HQLH�VLHFL
W celu zmniejszenia liczby przewodów  

L�]DSHZQLHQLD�PRŰOLZLH�QDMZ\ŰV]HJR�SR-
]LRPX�HODVW\F]QRŔFL�VLHFL�GR�MHM�WZRU]HQLD�
PRŰQD�Z\NRU]\VWDþ�VZLWFK�NRPSDNWRZ\�
&60������']LęNL�WHPX�PRGXãRZL�PRŰQD�
XWZRU]\þ�VLHþ�MHGQRURGQĉ�OXE�PLHV]DQĉ��
R�UyŰQ\FK�WRSRORJLDFK��0RGXã�&60�����
Z\SRVDŰRQ\�MHVW�Z���QLHNRQILJXURZDOQH�
SRUW\��XPRŰOLZLDMĉFH�SRãĉF]HQLH�VWHURZ-
QLND�6,0$7,&�6�������]�WU]HPD�GRGDWNR-
Z\PL�XU]ĉG]HQLDPL�
 
Komunikacja z dodatkowymi  
sterownikami i urządzeniami HMI
Komunikacja sterownika SIMATIC S7-
1200 z innymi urządzeniami SIMATIC  
oraz panelami HMI odbywa się za pomocą  
protokołu S7.

Komunikacja z urządzeniami innych 
producentów
Bezpośrednia integracja urządzeń pocho-
dzących od innych producentów jest do-
stępna za pośrednictwem zintegrowane-
go interfejsu Ethernet sterownika 
SIMATIC S7-1200. Możliwe jest podłącze-
nie i nawiązanie komunikacji z urządze-
niami innych producentów, które wyko-

Zintegrowany interfejs PROFINET  
z funkcją IO-Controller

spełnia najwyższe wymagania
komunikacji przemysłowej.

Własności sterownika
– skalowalna i elastyczna konstrukcja
– łączność przemysłowa
– zintegrowane funkcje technologiczne
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:LGRN�VLHFL�Z�V\VWHPLH�6,0$7,&�
67(3���%DVLF�XPRŰOLZLD�ãDWZH� 

VNRQILJXURZDQLH�L�ZL]XDOQH� 
SU]HGVWDZLHQLH�VLHFL�

rzystują otwarte protokoły Ethernetowe 
TCP/IP native i ISO na TCP. Dodatkowo w 
bibliotece oprogramowania SIMATIC STEP 
7 Basic dostępne są instrukcje T-Send/ 
T-Receive, pozwalające szybko tworzyć 
połączenia komunikacyjne pomiędzy ste-
rownikami. 

PROFINET ‒ otwarty standard przemy-
słowego Ethernetu 
Zintegrowany interfejs PROFINET, wyko-
rzystujący uznany standard TCP/IP, może 
być stosowany do programowania paneli 
HMI oraz komunikacji pomiędzy sterowni-
kami PLC-PLC. SIMATIC S7-1200 może peł-
nić w sieci PROFINET funkcję urządzenia 
IO Controller. Pozwala to na bezpośrednie 
podłączenie do sterownika urządzeń typu 
PROFINET IO.

352),%86�²�VWDQGDUG�PDJLVWUDOL�SRORZHM
']LęNL�QLHGDZQHPX�SRZLĉ]DQLX�VWHURZ-
QLND�6�������]H�VWDQGDUGHP�PDJLVWUDOL�
SRORZHM�352),%86�²�ZV]HFKVWURQQHM�VLHFL�
R�NUyWNLP�F]DVLH�UHDNFML�²�XPRŰOLZLRQR�
MHGQRURGQĉ�NRPXQLNDFMę�]�SR]LRPX� 

LQVWDODFML�GR�SR]LRPX�VWHURZDQLD��7R�
QDV]D�RGSRZLHGŮ�QD�MHGHQ�]�QDMEDUG]LHM�
LVWRWQ\FK�Z\PRJyZ�Z�G]LHG]LQLH� 
DXWRPDW\NL�NRPSDNWRZHM� 

$6�,QWHUIDFH�²�ZV]HFKVWURQQ\�VWDQGDUG�
PDJLVWUDOL�SRORZHM�QD�SR]LRPLH�F]XMQL-
ND�²�XU]ĉG]HQLD�Z\NRQDZF]HJR
$6�L�MHVW�RWZDUWĉ�PDJLVWUDOĉ�SU]HP\VãRZĉ�
Z\NRU]\VW\ZDQĉ�QD�QDMQLŰV]\P�SR]LRPLH�
RSHUDF\MQ\P�DXWRPDW\NL��QD�SR]LRPLH�
F]XMQLND�²�HOHPHQWX�Z\NRQDZF]HJR�� 
1D�W\P�SR]LRPLH�REMęWRŔþ�GDQ\FK�MHVW�
QLHZLHOND��DOH�OLF]ED�SU]\ãĉF]RQ\FK�
XU]ĉG]HĿ�MHVW�GXŰD�RUD]�GXŰH�Vĉ�MHGQR-
F]HVQH�Z\PDJDQLD�GRW\F]ĉFH�WUDQVPLVML�
GDQ\FK�Z�F]DVLH�U]HF]\ZLVW\P��:\VRND�
Z\GDMQRŔþ�PRGXãX�6�������$6L�0DVWHU�
HIHNW\ZQLH�ãĉF]\�XŰ\WNRZQLNyZ��0RGXã�
jest w sposób jednolity wbudowany  

Z�7,$�3RUWDO�L�XPRŰOLZLD�NRPIRUWRZĉ�
QDVWDZę�SDUDPHWUyZ�XU]ĉG]HĿ�SRG-
U]ęGQ\FK�$6L��Z\ŔZLHWODQ\FK�Z�SRVWDFL�
]Z\NãHJR�WHNVWX�
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Zaawansowane funkcje 
technologiczne.

=LQWHJURZDQH�IXQNFMH�WHFKQRORJLF]QH�GOD�
]OLF]DQLD�L�SRPLDUyZ��UHJXODFML� 

L�VWHURZDQLD�UXFKHP�F]\QL� 
SIMATIC S7-1200 nadzwyczaj uniwersal-

Q\P�V\VWHPHP�GR�Z\NRQ\ZDQLD�ZLHOX�
]DGDĿ�Z�DXWRPDW\FH�

Własności sterownika
– skalowalna i elastyczna konstrukcja
– łączność przemysłowa
– zintegrowane funkcje technologiczne

Szybkie wejścia dla zliczania  
i pomiarów
Nowy sterownik może zawierać do  
6 zintegrowanych szybkich liczników.  
Są one wykorzystywane do współpracy  
z enkoderami inkrementalnymi, służą  
też do pomiarów częstotliwości lub szyb-
kiego liczenia zdarzeń procesowych. Trzy 
wejścia dokonują pomiarów z częstotli-
wością do 100 kHz i kolejne trzy z często-
tliwością do 30 kHz. 

Szybkie wyjścia dla sterowania 
prędkością, położeniem lub 
wypełnieniem impulsów 
W sterowniku SIMATIC S7-1200 zintegro-
wano dwa szybkie wyjścia, które mogą 
pracować jako generatory ciągu impul-
sów PTO albo jako układy modulacji sze-
rokości impulsów PWM. Skonfigurowane 
jak PTO (pulse train output) zapewniają 
50-procentowy współczynnik wypełnie-
nia ciągu impulsów wyjściowych z często-
tliwością do 100 kHz. Pozwala to na ste-
rowanie prędkością i położeniem silników
krokowych, serwonapędów lub układów
w otwartej pętli sprzężenia. Sprzężenie 
zwrotne dla ciągu impulsów wyjściowych 
jest realizowane wewnętrznie za pomocą 
dwóch szybkich liczników. Wyjścia skonfi-
gurowane jako PWM generują impulsy  

o stałym okresie i zmiennej szerokości,  
co pozwala sterować prędkością silników, 
położeniem zaworów lub przy sterowaniu 
elementów grzejnych.

PLC open ‒ bloki funkcyjne sterowania 
ruchem 
Przygotowanie i konfigurowanie sterowa-
nia napędami przyspieszają i ułatwiają 
odpowiednie kreatory programowe.  
Do celów sterowania osiami napędów 
przygotowano w bibliotece oprogramo-
wania Step7 Basic bloki funkcyjne  
PLCopen. Dostępne są funkcje obsługi 
przemieszczenia o zadaną wartość – jog, 
dojazd do bazy – home, przemieszczenia 
bezwzględne, względne oraz sterowanie 
prędkością przejazdu.

Panel konfiguracyjny napędów 
Panel do konfiguracji pracy napędów za-
warty w systemie inżynieryjnym SIMATIC 
STEP 7 Basic upraszcza rozruch i parame-
tryzację programu sterowania ruchem sil-
ników krokowych i napędów serwo. Panel 
umożliwia automatyczne i ręczne stero-
wanie ruchem pojedynczej osi, jak rów-
nież dostarcza na bieżąco informację o 
stanie pracy napędu oraz jego parame-
trach diagnostycznych.
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Strojenie pętli sterującej 
PID za pomocą panelu 

konfiguracyjnego zawartego  
w SIMATIC STEP 7 Basic jest 

szybkie i dokładne.

Regulator PID pracujący w zamkniętej 
pętli 
SIMATIC S7-1200 obsługuje do 16 pętli 
sterujących PID dla prostych aplikacji  
sterowania procesami. Konfiguracja  
regulatorów PID odbywa się za pomocą 
kreatorów programowych zw. wizard, 
które są dostępne w oprogramowaniu 
Step7 Basic. Dodatkowo oprogramowanie 
wyposażone jest w auto-tuning regulato-
ra PID, który pozwala na optymalny dobór 
jego nastaw takich jak: wzmocnienia, 
czas całkowania, czas różniczkowania  
regulatora.

Panel konfiguracyjny PID 
Panel konfiguracyjny PID zawarty  
w SIMATIC STEP 7 Basic upraszcza proces 
strojenia pętli. Umożliwia zarówno auto-
matyczne strojenie, jak również pozwala 
na ręczną kontrolę pojedynczej pętli ste-
rującej. Wyświetla także w postaci gra-
ficznej widok trendu w procesie strojenia.

13
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Panele SIMATIC HMI Basic Panels zostały zaprojektowane do współpracy  

z nowym sterownikiem SIMATIC S7-1200. Nowe panele SIMATIC HMI Basic 

Panels optymalizowane są pod kątem prostoty i wydajności tworzenia aplikacji 

wizualizacyjnych. Panele są dostępne w różnych opcjach wielkości ekranu. 

Panele SIMATIC HMI Basic Panels:  
Wysokiej jakości panele w dobrej 
cenie.

.3����%DVLF�PRQR�31

Sterownik
Panele 
Oprogramowanie
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Zoptymalizowane właściwości  
i funkcjonalność
Sterownik SIMATIC S7-1200 można 
idealnie połączyć z panelami serii  
SIMATIC HMI Basic Panels w celu 
zrealizowania wizualizacji dla potrzeb 
sterowania małymi i średnimi systemami 
automatyki. Bezpośrednia integracja 
sterownika i oprogramowania 
inżynieryjnego HMI, SIMATIC STEP 7 
Basic i SIMATIC WinCC Basic, pozwala na 
efektywne i szybkie tworzenie aplikacji.

Ekran dotykowy i przyciski dotykowe
Nowe panele SIMATIC HMI Basic Panels  
posiadają dotykowy ekran umożliwiający 
 intuicyjną obsługę. Oprócz dotykowego 
ekranu o wymiarach 4", 6" lub 10" panele  
są wyposażone w pełni programowane  
przyciski znajdujące się na frontowej stronie  
panelu. Dla aplikacji, w których do wizuali-
zacji jest potrzebny większy ekran, dostępny 
jest także panel z ekranem dotykowym 15”.  
Cechujące się stopniem ochrony IP65, pane-
le SIMATIC HMI Basic Panels mogą pracować  
w trudnych warunkach przemysłowych.
Dla najprostszych aplikacji dostępny jest  
najmniejszy 3" panel KP300 o zmiennym  
kolorze podświetlania LED.
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Liczne funkcje standardowe 
dla realizacji małych zadań 
automatyki.

Nowe panele SIMATIC HMI Basic 
Panels ze zintegrowanym interfejsem 

PROFINET umożliwiają łatwą i przyjazną 
użytkownikowi wizualizację maszyn i 

procesów. Innowacyjność tych rozwiązań 
polega również na łatwości integracji ze 

sterownikami SIMATIC S7-1200. 

Własności sterownika
Własności paneli
Własności oprogramowania

Interfejs PROFINET
Każdy panel rodziny SIMATIC HMI Basic 
Panels jest wyposażony w zintegrowany 
interfejs PROFINET. Dzięki temu możliwa 
jest komunikacja ze sterownikiem 
oraz transmisja parametrów i danych 
konfiguracyjnych. Interfejs PROFINET 
zintegrowany w sterowniku SIMATIC  
S7-1200 pozwala na łatwą i niezawodną 
współpracę sterownika i paneli SIMATIC 
HMI Basic Panels. 

Niewielkie wymiary i duża odporność
Panele SIMATIC HMI Basic Panels  
cechując się stopniem ochrony IP65 zna-
komicie nadają się do pracy w trudnych 
warunkach przemysłowych. Mając nie-
wielkie wymiary mogą być instalowane  
w miejscach o ograniczonej wielkości  
zabudowy. W sytuacji szczególnie ograni-
czonej zabudowy panele 4- oraz 6-calowe 
mogą być montowane w pozycji pionowej. 

Funkcjonalność
Wszystkie panele SIMATIC HMI Basic  
Panels są wyposażone w zestaw funkcji, 
takich jak system rejestracji alarmów,  
zarządzanie recepturami, wyświetlanie 
trendów i grafikę wektorową. Dostępna 
jest obszerna biblioteka zawierająca grafi-
ki i obiekty. Oprogramowanie posiada  
ponadto funkcje administracyjne dla  
użytkowników, wymagane w różnych 
branżach przemysłu, np. uwierzytelnianie 
za pomocą identyfikatora i hasła. 

Aplikacje ogólnoświatowe
Do paneli dostępne są certyfikaty i dopusz-
czenia międzynarodowe. SIMATIC Basic  
Panel posiadają możliwość obsługi do 32 
języków, w tym języki azjatyckie i cyrylicę. 
W trybie pracy Runtime można przełączać 
do pięciu języków. Zmianie ulegają rów-
nież elementy graficzne przyporządkowa-
ne do danego języka. 
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Panele SIMATIC HMI Basic Panels 
programowane są za pomocą WinCC 

Basic, który jest zintegrowany  
w systemie z oprogramowaniem 

inżynierskim SIMATIC STEP 7 Basic.

Ekran i grafika
Panele SIMATIC HMI Basic Panels mają 
graficzny ekran dotykowy pozwalający na 
intuicyjną obsługę. Zastosowanie ekranu 
graficznego pozwala na wykorzystanie  
w projekcie wizualizacji grafiki wektoro-
wej, prezentację trendów, zastosowanie 
wykresów, tekstów oraz map bitowych.
Panel KP300 zezwala na dowolne stero-
wanie kolorem podświetlania w zakresie 
czterech dostępnych kolorów.  

Przyciski funkcyjne
Oprócz ekranu dotykowego 
panele SIMATIC HMI Basic Panels 
o rozmiarach 4-, 6- i 10-calowych 
mają indywidualnie konfigurowalne 
przyciski funkcyjne. Funkcja przycisku 
może być skonfigurowana zgodnie  
z aktualnie wyświetlanym na ekranie  
obrazem. Przyciski mają klawiaturę typu 
membranowego, dzięki czemu operator 
kontroluje stan naciśnięcia i zwolnienia 
przycisku. 
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SIMATIC STEP 7 Basic został zaprojektowany jako program intuicyjny, łatwy do 

nauczenia i łatwy w użyciu. Oferuje najwyższy stopień wydajności inżynieryjnej. 

Inteligentna funkcjonalność, taka jak intuicyjne edytory, funkcje „przeciągnij i upuść”, 

a także narzędzia podpowiedzi „IntelliSense“ pozwalają na szybsze wykonywanie prac 

inżynieryjnych. Step7 Basic powstał dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie 

projektowania programowania inżynierskiego. 

Jedno oprogramowanie do  
wszystkich zadańSterownik 

Panele 
Oprogramowanie
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Jedna wspólna platforma
SIMATIC STEP 7 Basic z wbudowanym SIMATIC WinCC  
Basic posiada zorientowane zadaniowo, inteligentne  
i intuicyjne edytory. Pozwalają one wykorzystywać opro-
gramowanie jako wspólną inżynierską platformę dla pro-
gramowania sterowników SIMATIC S7-1200 i konfigurowa-
nia paneli SIMATIC HMI Basic Panels. W SIMATIC STEP 7 
Basic wbudowano funkcje diagnostyki, serwisu i progra-
mowania, dzięki czemu jest on uniwersalnym narzędziem 
inżynierskim.

Wsparcie dla początkujących i zaawansowanych 
SIMATIC STEP 7 Basic gwarantuje łatwość użytkowania  
i to zarówno początkującym, jak i osobom z wieloletnim 
doświadczeniem. 
 

 

Użytkownicy (zależnie od swoich preferencji) mogą  
wybrać jeden z dwóch widoków ekranu. Wybranie widoku 
portalu umożliwia obserwację wszystkich zadań systemu 
automatyki. Dla początkujących przewidziano wsparcie 
przy projektowaniu w zakresie kreatorów programowych 
tzw. wizard oraz stworzono przejrzystą strukturę okien 
projektowych, podzielonych zadaniowo.  
 
Przełączenie z widoku portalu do widoku projektu powo-
duje, że struktura całego projektu jest pokazana hierar-
chicznie w postaci drzewa, pozwalając na szybki i intuicyj-
ny dostęp do wszystkich edytorów, parametrów i danych. 
Taki podział pracy na pewno będzie doceniony zarówno 
przez początkujących, jak i zaawansowanych programistów.
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Własności sterownika
Własności paneli
Własności oprogramowania Intuicyjne i wydajne nowe 

oprogramowanie narzędziowe.
SIMATIC STEP 7 Basic wraz ze zintegrowanym SIMATIC WinCC Basic pozwala na 

efektywne tworzenie projektu i oprogramowania dla systemów sterowania  

i wizualizacji. Dostępny jest jeden ogólny widok systemu, nowoczesny graficzny 

interfejs użytkownika, inteligentne funkcje pozwalające przenosić elementy 

pomiędzy urządzeniami, zarządzanie jedną wspólną bazą danych dla projektu 

HMI oraz sterownika PLC.

Wspólny widok struktury projektu dla 
sterownika PLC i HMI
Jeden wspólny widok projektu zwalnia 
użytkownika z konieczności obsługi  
poszczególnych plików osobno dla każdego  
z urządzeń w systemie. Umożliwia to utrzy-
manie spójności projektu, przy zmianach  
w dowolnej z jego części. Struktura projek-
tu w formie „drzewa” pozwala na zarządza-
nie nawet bardzo złożonymi projektami  
z rozbudowaną strukturą sieci komunikacyj-
nych. Dzięki temu projektant uzyskuje  
dostęp do wszystkich elementów projektu  
w krótkim czasie. 1

  

Inteligentna funkcja przeciągnij i upuść 
pomiędzy edytorami sterownika PLC i HMI
Zmienne symboliczne mogą być przypisane 
do sprzętu, np. do wejść/wyjść binarnych,  
i za pomocą funkcji przeciągnij i upuść 
mogą być umieszczane w projekcie sterow-
nika PLC lub paneli HMI. Zmienne symbo-
liczne mogą być swobodnie przemieszcza-
ne pomiędzy projektem sterownika PLC  
a panelami HMI. Zmiana nazwy zmiennej  
w jednym projekcie, np. w projekcie  
sterownika PLC, powoduje zmianę nazwy 
zmiennej w projekcie panelu HMI. Jest to 
możliwe dzięki wspólnej bazie danych dla 
projektów HMI oraz PLC.  2

 
3

 

Przejrzyście zorganizowana obsługa  
graficzna
Edytory graficzne pozwalają w szybki i intui- 
cyjny sposób konfigurować urządzenia oraz 
sieci komunikacyjne. Połączenia sieciowe 
pomiędzy urządzeniami tworzy się poprzez 
graficzne łączenie indywidualnych urzą-
dzeń za pomocą linii. W trybie online do-
stępna jest diagnostyka urządzeń w sieci. 
Zachowana jest przejrzystość struktury po-
łączeń w sieciach komunikacyjnych z możli-
wością szybkiego dostępu do poszczegól-
nych urządzeń w sieci. 

Inteligentny interfejs użytkownika
Wszystkie edytory mają wspólne narzędzia 
wymiany danych. Przejście między edytora-
mi następuje poprzez kliknięcie myszą na 
konkretnym edytorze. Sposób zarządzania 
edytorami oraz obsługa jest dla wszystkich 
edytorów identyczna. Pozwala to użytkow-
nikowi na szybkie i bezbłędne wprowadza-
nie kodu programu. Rozkład okien edyto-
rów w oknie projektu jest przejrzysty,  
w danej chwili wszystkie najbardziej istotne 
edytory są dostępne dla użytkownika, nie 
ma potrzeby ciągłego przełączania się  
między edytorami.  1

 
2

 
3

 
4

Wyższa jakość projektu dzięki dzielonej 
obsłudze danych i spójnej symbolice
Automatyczna dbałość o spójność danych 
stanowi podstawę stabilności projektu. 
Wprowadzone dane natychmiast są aktuali-
zowane. Wspólna baza danych zmiennych 
powoduje, że zmiana zmiennej w jednym 
miejscu projektu powoduje zmianę nazwy 
dla wszystkich edytorów i obiektów, do któ-
rych ta zmienna została przypisana. Gene-
racja i przypisywanie symboli do odpowied-
nich I/O zachodzi w sposób automatyczny. 
Dane są prowadzane tylko raz, dzięki czemu 
nie są potrzebne żadne dodatkowe adresy  
i moduły obsługi danych, co minimalizuje 
ryzyko powstania błędu. 1

 
2

 
3

 
4

Wielokrotne wykorzystanie danych dzięki 
bibliotece tworzonej przez użytkownika
Użytkownicy mogą tworzyć własne bibliote-
ki najczęściej wykorzystywanych elemen-
tów w projekcie. W bibliotece użytkownika 
można gromadzić różne obiekty, takie jak 
bloki, tagi, alarmy, ekrany HMI, indywidual-
ne moduły i całe stacje. Biblioteki dzielą się 
na lokalne i globalne. Lokalne są przypisane 
do danego projektu, globalne pozwalają 
wykorzystywać obiekty biblioteczne w do-
wolnych projektach. 4
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Test online i diagnostyka
Tylko jedno kliknięcie myszy wystarczy, aby połączyć się 
bezpośrednio z projektem online w sterowniku, nawet  
jeżeli nie dysponujemy jego wersją offline. Projekt online  
i offline jest automatycznie porównywany, a wszystkie 
różnice są dokładnie widoczne.

'RGDZDQLH�RELHNWyZ�WHFKQRORJLF]Q\FK
6SHFMDOQ\�NUHDWRU�SURZDG]L�QDV�SU]H]�SURFHV�WZRU]HQLD�
WDNLFK�RELHNWyZ�WHFKQRORJLF]Q\FK��MDN�UHJXODWRU�3,'�F]\�
VWHURZDQLH�QRZĉ�RVLĉ�QDSęGX��8Ű\WNRZQLN�Z�RGSRZLHG-
QLP�LQWHUIHMVLH�Z\ELHUD�SDUDPHWU\�WHFKQRORJLF]QH�RELHNWX��
QDWRPLDVW�NUHDWRU�Z\NRQXMH�UHV]Wę�SUDF\�JHQHUXMĉF�JRWRZH�
EORNL��:\GDMQH�HG\WRU\�SURJUDPRZH�SR]ZDODMĉ�SU]\JRWRZDþ�
DSOLNDFMę�V]\Wĉ�QD�PLDUę�Z�WU]HFK�Mę]\NDFK�SURJUDPRZDQLD��
/$'��)%'�RUD]�6&/�
 
Programowanie sterownika
,QWHOLJHQWQH�IXQNFMH�HG\WRUD�SR]ZDODMĉ�XŰ\WNRZQLNRZL�XQL-
NDþ�W\SRZ\FK�EãęGyZ�SRGF]DV�SLVDQLD�QRZHJR�SURJUDPX��
.RQILJXUDFMD�RUD]�PRG\ILNDFMD�SURMHNWX�MHVW�ãDWZD�L�Z\GDMQD��
&]ęVWR�XŰ\ZDQH�LQVWUXNFMH�PRJĉ�E\þ�SU]HFKRZ\ZDQH� 
Z�EHOFH�XOXELRQ\FK�SROHFHĿ��D�JRWRZH�EORNL�SURJUDPRZH�
PRJĉ�E\þ�Z�FDãRŔFL�NRSLRZDQH�SRPLęG]\�VWHURZQLNDPL� 
Z�SURMHNFLH��QRZH�V\PEROH�Vĉ�DXWRPDW\F]QLH�GRGDZDQH� 
GR�SURJUDPX��

 

=PLDQ�PRŰQD�GRNRQDþ�VSUDZQLH�Z�NDŰGHM�FKZLOL��7\ONR� 
MHGQR�NOLNQLęFLH�SR]ZROL�QDP�]DNWXDOL]RZDþ�RGSRZLHGQLH�
EORNL�Z�SURJUDPLH��5yZQLH�SURVWR�PRŰQD�NRQILJXURZDþ� 
L�]DU]ĉG]Dþ�SRãĉF]HQLDPL�HOHPHQWyZ�Z�SURMHNFLH��
 
Zintegrowany edytor HMI
SIMATIC STEP7 Basic dostarczany jest zawsze razem ze  

]LQWHJURZDQ\P�HG\WRUHP�:LQ&&�%DVLF��:LQ&&�%DVLF� 
SR]ZDOD�NRQILJXURZDþ�L�SURJUDPRZDþ�3DQHOH�6,0$7,&�
+0,�%DVLF��:\GDMQH�SURJUDPRZDQLH�]DSHZQLRQH�MHVW�QS��
SRSU]H]�PRŰOLZRŔþ�XŰ\FLD�JRWRZ\FK�]PLHQQ\FK�SRFKR-
G]ĉF\FK�EH]SRŔUHGQLR�]�OLVW\�SDUDPHWUyZ�XŰ\W\FK�Z�3/&��
3URJUDP�GOD�XU]ĉG]HĿ�+0,�MHVW�LQWHJUDOQĉ�F]ęŔFLĉ�FDãHJR�
SURMHNWX��NDŰGD�]PLDQD�Z�3/&�MHVW�DXWRPDW\F]QLH�ŔOHG]RQD�
GOD�SRãĉF]RQ\FK�XU]ĉG]HĿ�+0,��:LQ&&�%DVLF�SR]ZDOD�V]\ENR�
L�VSUDZQLH�XWZRU]\þ�QRZ\�SURMHNW�GOD�SDQHOL�+0,�

Bezpośredni dostęp do projektu online i diagnostyki, szybkie i intuicyjne dodawanie obiektów technologicznych,  

a także nowa koncepcja tworzenia bibliotek udostępniają nowe możliwości tworzenia projektów.

Przydatne funkcje.
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Panele SIMATIC HMI Basic
.3����%DVLF�PRQR�31
���SU]\FLVNyZ�IXQNF\MQ\FK
�����Z\ŔZLHWODF]�/&'�PRQR�)671� 
]�UyŰQRNRORURZ\P�SRGŔZLHWOHQLHP
�ELDã\��F]HUZRQ\��]LHORQ\��ŰyãW\��

6AV6 647-0AH11-3AX0

.73����%DVLF�PRQR�31
'RW\NRZ\�HNUDQ�����SU]\FLVNL� 
IXQNF\MQH��
�����Z\ŔZLHWODF]�/&'�PRQR�)671��
��RGFLHQLH�V]DURŔFL

6AV6 647-0AA11-3AX0

.73����%DVLF�PRQR�31
Dotykowy ekran + 6 przycisków 
funkcyjnych, 
5.7" wyświetlacz LCD mono FSTN, 
4 odcienie szarości 
6AV6 647-0AB11-3AX0

.73����%DVLF�FRORU�31
'RW\NRZ\�HNUDQ�����SU]\FLVNyZ�
IXQNF\MQ\FK��
�����Z\ŔZLHWODF]�/&'�PRQR�)671��
����NRORUyZ

6AV6 647-0AD11-3AX0

.73�����%DVLF�FRORU�31
Dotykowy ekran + 6 przycisków 
funkcyjnych, 
10.4" wyświetlacz LCD TFT,  
256 kolorów.
�$9�������$)����$;�

73�����%DVLF�FRORU�31
Dotykowy ekran + 6 przycisków 
funkcyjnych,
15.0" wyświetlacz LCD TFT 256 
kolorów.

�$9�������$*����$;�

RUD]�LQQH�

Oprogramowanie
6,0$7,&�67(3���%DVLF�9��
6ES7 822-0AA01-0YA0

6,0$7,&�67(3���3URIHVVLRQDO�9��
6ES7 822-1AA01-0YA5

6RIWZDUH�8SGDWH�6HUYLFH
6ES7 822-0AA00-0YL0

7HOHFRQWURO�6HUYHU�%DVLF��
6NH9 910-0AA20-0AA0

7HOHFRQWURO�6HUYHU�%DVLF���
6NH9 910-0AA20-0AB0

7HOHFRQWURO�6HUYHU�%DVLF����
6NH9 910-0AA20-0AC0

RUD]�LQQH�

Moduł kompak-
towego switcha

CSM 1277
4-portowy niezarządzalny switch 
przemysłowy.

�*.�������$$����$$�
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Płytki sygnałowe i komunikacyjneZasilacze

PM 1207
:HMŔFLH����������9�$&�� 
������+]������$������$�� 
:\MŔFLH�����9�'&�����$

6EP1 332-1SH71

Dostępne CPU S7-1200
CPU 1211C
���.%��',��[���9�'&��'2��[���9�'&�OXE��[5/<�� 
$,��[���%LW��²���9�'&
DC/DC/DC 6ES7 211-1AD30-0XB0

AC/DC/RLY 6ES7 211-1BD30-0XB0

DC/DC/RLY 6ES7 211-1HD30-0XB0

CPU 1212C
���.%��',��[���9�'&��'2��[���9�'&�OXE��[5/<�� 
$,��[���%LW��²���9�'&
DC/DC/DC 6ES7 212-1AD30-0XB0

AC/DC/RLY 6ES7 212-1BD30-0XB0

DC/DC/RLY 6ES7 212-1HD30-0XB0

CPU 1214C
���.%��',���[���9�'&��'2���[���9�'&�OXE���[5/<��
$,��[���%LW��²���9�'&
DC/DC/DC 6ES7 214-1AE30-0XB0

AC/DC/RLY 6ES7 214-1BE30-0XB0

DC/DC/RLY 6ES7 214-1HE30-0XB0

Akcesoria

Communication Modules and 
Processor &0������56���

�(6�������$+����;%�

CM 1241 RS485

�(6�������&+����;%�

CM 1243-2 AS-i Master
3RK7 243-2AA30-0XB0

DCM 1271 AS-i Data Decoupling 
Module
3RK7 271-1AA30-0AA0

&0��������352),%86�'3�6ODYH
�*.�������';����;(�

&0��������352),%86�'3�0DVWHU
�*.�������';����;(�

&3��������*356
�*.�������.;����;(�

Moduły komunikacyjne 

&0������56���
6ES7 241-1AH30-0XB0

&0������56���
6ES7 241-1CH30-0XB0

CM 1243-2 AS-i Master
3RK7 243-2AA30-0XB0

DCM 1271 AS-i Data Decoupling 
Module
3RK7 271-1AA30-0AA0

&0��������352),%86�'3�6ODYH
�*.�������';����;(�

&0��������352),%86�'3�0DVWHU
�*.�������';����;(�

&3��������*356
�*.�������.;����;(�
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Płytki sygnałowe i komunikacyjne

Akcesoria
SIMATIC Memory Card
��0%��RSFMD�
6ES7 954-8LB01-0AA0

���0%��RSFMD�
�(6�������/)����$$�

6,0������6\PXODWRU�ZHMŔþ
��ZHMŔþ�GOD� 
CPU 1211C /CPU 1212C

�(6�������;)����;$�
���ZHMŔþ�GOD�&38�����&
6ES7 274-1XH30-0XA0

3U]HZyG�SU]HGãXŰDMĉF\�GOD�
PRGXãyZ�ZHM��Z\M�
����P
6ES7 290-6AA30-0XA0

76�$GDSWHU�,(�%DVLF
6ES7 972-0EB00-0XA0

TS-Module Modem
6ES7 972-0MM00-0XA0

76�0RGXOH�,6'1
6ES7 972-0MD00-0XA0

76�0RGXOH�56���
6ES7 972-0MS00-0XA0

TS-Module GSM
�*.�������0*����;$�

Czterozakresowa  
antena GSM 
$17�����05
6NH9 860-1AA00

7HOHFRQWURO�6HUYHU�%DVLF
6HUZHU�GOD�UR]ZLĉ]DĿ�
WHOHPHWU\F]Q\FK�QS� 
Telecontrol Server  

Basic 8 

6NH9 910-0AA20-0AA0

SB 1221 DC 200 kHz 
DI 4x5 V DC  

DI 4x24 V DC  
SB 1222 DC 200 kHz
'2��[��9�'&�����$ 
'2��[���9�'&�����$�

SB 1223 DC/DC
',��[���9�'&���'2��[���9�'&�����$

SB 1223 DC/DC 200 kHz
',��[��9�'&���'2��[��9�'&�����$� 
',��[���9�'&���'2��[���9�'&�����$�

SB 1232 AQ
$2��[���%LW�����9�'&�OXE��²���P$

6ES7 221-3AD30-0XB0 

6ES7 221-3BD30-0XB0

6ES7 222-1AD30-0XB0 

6ES7 222-1BD30-0XB0

6ES7 223-0BD30-0XB0

6ES7 223-3AD30-0XB0 

6ES7 223-3BD30-0XB0

6ES7 232-4HA30-0XB0

SB 1231 AI
$,��[���%LW�����9�'&�����9�'&�������9�'&�OXE��²���P$

6%������57'
$,��[57'[���%LW��7\S��3ODWLQ��3W�

SB 1231 TC
$,��[7&[���%LW��7\S\��-��.��]DNUHV�QDSLęFLD�������P9�

&%������56���
Płytka komunikacyjna

6ES7 231-4HA30-0XB0

6ES7 231-5PA30-0XB0

6ES7 231-5QA30-0XB0

6ES7 241-1CH30-1XB0
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Moduły wejść/wyjść
SM 1221 DC
DI 8x24 V DC �(6�������%)����;%�
DI 16x24 V DC 6ES7 221-1BH30-0XB0

SM 1222 DC
'2��[���9�'&�����$ �(6�������%)����;%�
'2���[���9�'&�����$ 6ES7 222-1BH30-0XB0

60������5/<
'2��[5/<����9�'&�����9�$&���$ �(6�������+)����;%�
'2���[5/<����9�'&�����9�$&���$ 6ES7 222-1HH30-0XB0

SM 1223 DC/DC
',��[���9�'&��'2��[���9�'&�����$ 6ES7 223-1BH30-0XB0

',���[���9�'&��'2���[���9�'&�����$ 6ES7 223-1BL30-0XB0

60������'&�5/<
',��[���9�'&��'2��[5/<����9�'&�����9�$&���$ 6ES7 223-1PH30-0XB0

',���[���9�'&��'2���[5/<����9�'&�����9�$&���$ 6ES7 223-1PL30-0XB0

60������$&�5/<
',��[��������9�$&��'2��[5/<����9�'&�����9�$&���$ 6ES7 223-1QH30-0XB0

SM 1231 AI
$,��[���%LW�����9�'&�����9�'&�������9�'&�OXE��²���P$ 6ES7 231-4HD30-0XB0

$,��[���%LW�����9�'&�����9�'&�������9�'&�OXE��²���P$ �(6�������+)����;%�

60������57'
AI 4xRTDx16 Bit 6ES7 231-5PD30-0XB0

AI 8xRTDx16 Bit �(6�������3)����;%�
7\SHV��3ODWLQXP��3W���&RSSHU��&X���1LFNHO��1L��OXE�5HVLVWDQFH

SM 1231 TC
AI 4xTCx16 Bit 6ES7 231-5QD30-0XB0

AI 8xTCx16 Bit �(6�������4)����;%�
7\SHV��-��.��7��(��5��6��1��&��7;.�;.�/��=DNUHV�QDSLęFLD������P9

SM 1232 AO
$2��[���%LW�����9�'&�OXE��²���P$� 6ES7 232-4HB30-0XB0

$2��[���%LW�����9�'&�OXE��²���P$ 6ES7 232-4HD30-0XB0

SM 1234 AI/AO
$,��[���%LW�����9�'&�����9�'&�������9�'&�OXE��²���P$�
$2��[���%LW�����9�'&�OXE��²���P$ 6ES7 234-4HE30-0XB0
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SIMATIC S7-1200 Zestawy startowe

Zestaw startowy  
SIMATIC S7-1200 + KP300 Basic
 

CPU 1212C AC/DC/RLY

6\PXODWRU�ZHMŔþ
KP300 Basic mono  PN

SIMATIC STEP 7 Basic V11 w TIA Portal

Przewód IE TP 2 m 

3ã\WD�&'�]�GRNXPHQWDFMĉ� 
L�GXŰR�ZLęFHM���� 
 

6AV6 651-7HA01-3AA1

Zestaw startowy  
SIMATIC S7-1200 + KTP400 Basic
 

CPU 1212C AC/DC/RLY

6\PXODWRU�ZHMŔþ
KTP400 Basic mono  PN

SIMATIC STEP 7 Basic V11 w TIA Portal

Przewód IE TP 2 m 

3ã\WD�&'�]�GRNXPHQWDFMĉ� 
L�GXŰR�ZLęFHM���� 
 

6AV6 651-7AA01-3AA1

Zestaw startowy  
SIMATIC S7-1200 + KTP600 Basic  
 

CPU 1212C AC/DC/RLY 

6\PXODWRU�ZHMŔþ
KTP600 Basic color PN

SIMATIC STEP 7 Basic V11 w TIA Portal

Przewód IE TP 2 m 

3ã\WD�&'�]�GRNXPHQWDFMĉ� 
i GXŰR�ZLęFHM���� 
 

6AV6 651-7DA01-3AA1

Zestaw startowy SIMATIC S7-1200 
 

CPU 1212C AC/DC/RLY

6\PXODWRU�ZHMŔþ
SIMATIC STEP 7 Basic V11 w TIA Portal

Przewód IE TP 2 m 

3ã\WD�&'�]�GRNXPHQWDFMĉ� 
L�GXŰR�ZLęFHM���� 
 

6ES7 212-1BD31-4YB0
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6LHPHQV�6S��]�R��R� 
6HNWRU�,QGXVWU\�,$�$6 
XO��ůXSQLF]D��� 
03-821 Warszawa 

WHO��������������� 
ID[���������98 68

:V]HONLH�S\WDQLD�WHFKQLF]QH�SURVLP\� 
NLHURZDþ�QD�DGUHV�� 
simatic.pl@siemens.com

www.siemens.pl/s7-1200

,QIRUPDFMH�]DZDUWH�Z�QLQLHMV]HM�EURV]XU]H�VWDQRZLĉ�Z\ãĉF]QLH�RJyOQ\�
RSLV�OXE�VSHF\ILNDFMę�G]LDãDQLD�XU]ĉG]HQLD��3RGF]DV�SUDF\�XU]ĉG]HQLD�
QLQLHMV]H�LQIRUPDFMH�QLH�]DZV]H�PDMĉ�]DVWRVRZDQLH�OXE�PRJĉ�XOHF�]PLD-
QLH�Z�UH]XOWDFLH�ZSURZDG]DQ\FK�XOHSV]HĿ��2ERZLĉ]HN�XGRVWęSQLHQLD�
RGQRŔQ\FK�VSHF\ILNDFML�LVWQLHMH�W\ONR�ZyZF]DV��MHŰHOL�]RVWDãR�WR�ŔFLŔOH�
RNUHŔORQH�Z�XPRZLH� 
 

:V]\VWNLH�RNUHŔOHQLD�XŰ\WH�Z�VWRVXQNX�GR�SURGXNWX�PRJĉ�VWDQRZLþ�
]QDNL�WRZDURZH�OXE�QD]Z\�ZãDVQH�SURGXNWyZ�ILUP\�6LHPHQV�$*�EĉGŮ�
ILUP�GRVWDZF]\FK��:\NRU]\VWDQLH�LFK�SU]H]�VWURQ\�WU]HFLH�GOD�FHOyZ�
ZãDVQ\FK�PRŰH�VWDQRZLþ�QDUXV]HQLH�SUDZD�ZãDVQRŔFL�

Zestaw SIMATIC S7-1200

CPU 1212C AC/DC/RLY, 
Symulator wejść, 
SIMATIC STEP 7 Basic, 
Kabel ethernet, 
Dokumentacja na CD,

Nr zam. 6ES7 212-1BD30-4YB0

Zestaw startowy SIMATIC S7-1200

=HVWDZ�VWDUWRZ\�MHVW�GRVNRQDã\P�QDU]ęG]LHP��]D�SRPRFĉ�NWyUHJR�PRŰQD�]DSR]QDþ�VLę� 
]H�ZV]\VWNLPL�IXQNFMDPL�6,0$7,&�6�������Z�RSDUFLX�R�RSURJUDPRZDQLH�6WHS��%DVLF� 
3URGXNW�GR�NXSLHQLD�X�DXWRU\]RZDQ\FK�G\VWU\EXWRUyZ��www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

VXJHURZDQD�FHQD�GHWDOLF]QD�QHWWR


